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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
B

Maschenweite fiir Gabionen, Abweichungen bei
HuBmatratzen und Netze den fertigen Produkten:

linge  Hohe  Gewicht
Drahtschotterbehaher | +5% | +3% | 5% | +5%
Flufimatratzen +3% | £3% |125m| £5%
Seeinschlogmetze +0 +1% [£5% | £5%

Tabelle der
gebréuchlichsten Geflechistypen:

Maschemweite Drohtstirke
i feinen Kies Sx Tem 20 mm
fiix mittleren Schotter 6x Bom 22 mm
27 mm
fiix grobes Geschiebe Bx10om 3.0 mm
27 mm
oder fiir Bruchstein 10x12m 30 mm
J4dmm
Standardmaschenweite in dickverzinkter Ausfiihoung:

» Behilter 80 x 100 mm in 3,0 mm Drohtsiarke fir Sieinkicbe

» Matien 60 x 80 mm in 2,2 mm Drohtsstrke fir Fuinotrotzen
Behaler und Mathen kinmen natirdich ouch in jeder
gewiinschien Ausfuhrung und voriobel in Bezug ouf GraBlenmafle,
Meschenweibe und Draliistiarke angelertigt werden.

Uferschutzbau (Porallehwerk - Leitwerk)

Dieser Bou bestehi ous der Unterloge [Plattenbehiilser)

und ous dem Oberbou, bestehend ous zwei ubereinander
gelogerter Kostenbehdlter, Die Unterboge st dem Oberbou
vorspringend und konn sich bei Kolkungen, wie sie bei
Hochwasserentstehen koonen, senken und dodurch den Ober-

bow vor Zersttirung schitzen.

Buhnen (Verlondungstraversen) A
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DRAHTSCHOTTERBEHALTER

DIE ANFORDERUNGEN

Standsicherheit und ein erfalgreicher Reguliervongong sind die
worrangigen Anforderungen on Bubnen und Leitwerke im Sy-
stem Pabvis.

Dozw kommen rosche ' iten bei einem
All diesen Anforderungen werden die UHER Drohtschatier-
behilber in jeder Werse gerecht.

MATERIAL & BAUWEISE

Des Moteriol der Behiitter besteht ous mehrfoch verdrilliem

Drahigeflecht ows doppelt feververzinkiem Draht, Diese Her-

wm.mmmmnmuhu.
il

Die Maschenweite (Lochweite) richbet sich nach der GroBe des
on der Boustelle vorhandenen Schotters (Kies oder Bruchstei-
ne).

Sie werden in MaBen von zirka 5 x 7 cm bis 10 x 12 cm und in
giner Drohtstirke von 2,0 bis 3.4 mm ongefertigt.

Die Behilter haben eine Kostenform von meist rechieckigem
aber auch iropeziemigem Querschnitt oder es wird - beson.
ders bei der Awsfiillong mit Kolken - eine Sackform ongewen-
det (Senkwalze).

In Bezug ouf Form, Linge, Breite und Hihe kannen die Behal-
her in Anpassumg an den Grundrifl und on dos vorhandene Fill-

meaterial in jeder ewiimschien Awsfihrung angefertigt werden.

DIE VORTEILE

WMMWﬂMMMhHi
o
konn.

it gegen stirkste Wosserstrung erklirt werden

2. Einfoche und schoelle Bowweise, bei der ouch ungelermte Ar-
beitckrafie eingesatzt werden kinnen.

3. Unabhingigkeit von Johreszeit und Witterung bei Errichiung
des Bous.

4. Kostengiinstige Bowweise im Vergheich 1v onderen Bousyste-
e,

5. Daverhaffigheit der Bowwerke, denn die besondere Ver-

Flechtung und Verzinkung des Drohtes verbirgt longe Holtbor-
ke, die sich in vielen Bauwerken im In- und Awsland schon seif



DRAHTSCHOTTERBAUWEISE

Inshesondere ergeben sich - wie bei anderen Tiefbouorbeiten -
bh;nh&d;ﬁnmihﬁuﬂhlwﬂh
- gebotenen Bericksich ichalth
le Ma bei der Wl einer bewthrien Bouwetse, die
sich ak wirksam und doverhaft erwiesen hat.
Si signet sch besonders

1. 2u Sicherungsbouten on Gewdssern, Briscen und Durchigssen,

2. v Sond- und Gerdllsperren bei der Sichersellung eines schodlo-
sn Abflusses des geschiebefihrenden Hodhwossers kreuzender

|
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MHmhmmuhmnt 4. 20 jeder onderen nach MaBgobe des Twecks oder der etichen
und Auslond hat sich in gleicher Weise wnd in zunehmendem Verhalinisse von Fall zu Foll zu entscheidenden Art der bavlechni-

MoBe outh fir 2ohlrsiche Zwecke bei reinen ErdboumaBinhmen sthen Anordnung dieser Bawweise zum Schutz von StraBen- und
besitiigt.

Begriimung der Drohigeflechte in Mofien, ks
sten- oder Walzenform kenn ouch der Forderung einer Grlimver-
bouung nur Bodenbindung und -Festigung durch dos Wurzetsy
lem in ousgezeichneter und kesiengimstiger Weise es

In gheicher und Weise hot sich
o Dbt e e g b
Verwendung bei der Wildbochwerbowung in Hochgebirgs- und Ge-
birgelandern - im Wazser- und Erdbou weitgehend eingefishrt
und bewihrt.




GABIONEN

» Drohbschotterbehalier aus dick fewerverzinkiem D,
b Moschen mehrbach maschinell verdrill,

b mil verstarkien Kontendrihsen versehen,

> inb-eckiger Moschenform,

Reibfestighet
 Trenmwundobsiond

A B M E
100 0,50 x0.50m
1.00 x 1,00 x1,00m
100 x 1,00 x0.50m
150 x 100 x0,50m
200 x 1,00 x0.50m
300 x 100 x0,50m
200 x0,50 x0,50m
200 x080 x080m
1,50 x 1,00 x 1,00 m
200 x 100 x 1,00m
300 x 1,00 x 1,00 m
200 x 150 x 1,00m

Yorher angefihrie Gebionen sind selbstverstindlich much mit ei-
ner PYC-Ummontelung erhiltlich, finden ober ous Usmwelt-
sthl igrinden sur poch vereinzelt Yerwendung.

Hierhiir betragt die
Masghermwente 8x10cm
Deohtstdirke 2,7 mm Kem- und
3,7 mm AuBendrohtsitirke (mit PYC)
Tirkoufloge to. 275 gr/m’
Reiflestigheit 400-500 N/ mm’
Trenmwandabstond 1,00 m

PYC-Unamantelung wire rweckmifig fir sperielle Einsotzherei-
the, z. B. oggressives Wasser ek,

» Verzinkung und Toleranz noch DIN 1548 und B.5. 443.

[ Gobionen werden gefoltet und in Bunden angelieert.
BundgedBe ouf eine Grundfiche von co. 2,10 x 1,10 m

wnd eine Grundfache von co. 2,10 x 1,60 m.

S 5 U N G E N
- ghne Trenawond
- ghne Trenawond
- ghne Trenawond
- ohne Trennwond
- 1% Trennwand

- 7 % Trennwand

- 1x Trennwand

- 1x Trennwand

- ghne Trennwaond
- 1 x Trennwand
-2 % Trennwand

- 1 x Trennwand

3.0 mm

. 275 ge/m’
400-500 W//mm’

1.0 m

Weilere Infoemationen erhalten
Sie ouf Anfroge!




DRAHTSCHOTTERBAUWEISE

In diesem Bereich sind die Gegebenheiten immer wieder nev, im-

geometrischen
und Anpessungsfabigheit der Drahtgeflecht-
m.ﬂiwlﬁnmﬂﬂmlhm
rieren 2u kiinnen, erloubdt jede Bowwerksform in Grundsil, Quer-
schwitt und Awfrifl.
Eine mechonische Fillung mit Schotter- oder Bruchsieinen st
empheblerowert, Wichfig dobei it ein miglichst hobes speifi-
sthes Gewicht, sowie eime unterschiedliche Kormgrafie. Des Fill
mﬁmﬁm B~
n
Ungeeignet ist briachiges und rostempffindliches Material.
’ Rt~ DA EEMIEY  Moth Fillung mit dem héufig an Ort und Stelle zu gewinnenden
e L n o e | oder fiir den Boutriiger kostenginstig ok Eigenleisiung zu be-
el --_ .'I £ pL _.". " ] e Jy LA RS - g *‘I E i sla I .luhhdﬂi I |
Kassettensystem migliche Zusammenbou oder die Verwen
dung der einzelnen Drahtschonerkirper ols zusommenhingende
Lingsbawten zur Uferbefestigung den Yorted, dos Bowvorhaben
in jedem Stodium obschlieflen oder arweitern zu kiinnen. Wie bei
den Gobionen erfolgt die Anlieferung in Bunden, die on Ort und
Stelle gedfinet, oufgebogen und zur Fiillung vorbereiiet werden
Alle Wiinde werden hierfir mit Bindedraht verdrohtes.
Durch die Fexibilitat des in Jusommen-
i wnd die dodurch ge-




FLUSSMATRATZEN

Bei wosserwirchattichen Mofinghmen hoben sich insbesondere fir
ihhﬁﬂhﬂhﬂmﬂhﬁhmﬂh

ten Ubeem - ggf. in zweei oder mebreren Logen - bestens bewahet.
Yor allem finden neben Bouelementen aller Form bei Aushow von
Warsserliulen oder v Beseitigung von Hachwasserschiden
als Baschungshull einfoche und kestengimstige Senkwalzen
won 40, 50 und 60 cm Durchmesser Verwendung. Der donn unzer-
ybrbare Boschungsfull gewshrleister selbst sine schnelle Rand-
bewadhwung (2.8. durch Rohrglonzgros oder Ghal) und oberhalb
jede weitere Ari von Boschungsschutz je noch At des Gewtssers,
Entscheidend fir die Woh dieser Bouweise mit so bangjahriger
Halibarkeit ist sicher such die Erspornis spaterer Kosten fir

SENNKWALIE
endlos georbesited - fix und fertig
hergeciedh mit Filschiitz

Drohtschottermatien ous dick feververzinktem Droht, Maschen
mehefoch maschinell vendrill, mit versidrkien Kantendrahten ver-

shen, in b-eddiger Maschendorm,
Drobastirke unﬁuﬂhhﬂq:!f]‘.-
mm
— 0. 240 g/’ verstirkie Sg/m’
e T <
Trenmwondolrsond 1,00m
HohederMatten ... 0,23 m/0.30 m
Abmessungen .......... InlmMxlm/Sximfbxm
Maicherwese e ST e
T i A A . 10 mm
e o
e 400 N - 500 N,/ mar
Hobe der Mafien mm‘m’g' s miglich h:l-:
.............. m
Abmessungen ... 33 Im/Ax Im/Sx Im/bx Im hmm.::*hmmh
Yorher ongefibrte FuBmoatrotzen sind selbstversidndiich ouch in Verzinkung und Toleranz nach DIN 1 548
PYC-Ummontelung erhiitich. und B.5. 443. Die Bruchlast des
Kemndrahissirke ... 22 mm Drohtes betrigt 400-500

Aufhen (2 ek i .32 mm Newson/mar’,




VORSCHLAGE ZUR ANWENDUNG

..und zur Beseitigung von Uferschiiden

) Herstellung eines & durch Senk-

i ol v Wnbirthn e
2 = SR

verhiltmismafig geringen W - MIW-Tiefen.

Strkere Wosserfibrung konn durch anschieBende Roche B

mmmuﬂwmm

&) durch zwei gegenseitig verradebie Wolzen von ggks. 50 + 30 em
Durchmesser wie in Skizze angeordnet bei grofieren NW - M-
Tiefen; sonst wie vor,

€ bei stork veriinderdicher Sohle in der Lange wnd Breite des
Gewisserheties durch stirkere Senkwolze oder Kestenelement
mit Seitzpfahlen (2. B. Bongossi Phahle 8/8 bis 10,10 om) in ent-
sprechenden Absianden in der Uferlinie und gofs. VorfuB ous eni-
prechenden Schittsleinen.
In Kolkbereichen wie in Skizze und Béschungsschutz durch an-
gesddehe Drohtschatbermatie oder Assatz von Fertigrosen.

(4] wauﬁhmmmam-
1¢ und Befessigung der Baschung angeridelte Drahischol-
termatratze bis 2u entsprechender Spiegelhohe sarker Hochwes-
serangriffe - oder in Gewdssern mil geringen Wassergeschwindig-
keiten wie vor und Ansatz von Ferfigrosen. Bei Senkwolzen mit
geringem Durchmesser empfiehlt sich sine wechseind gestellie
Verankerung durch stiirkere Rundeisen mit Hoken wie in Skizze
in entsprechenden Absiomden.

@ in Gewdssern mit starker Wosserfihrung durch, leicht mach hinten
geneigien Drohtschoter-Kostenbehilter von etwo 60,60 brw.
B0/80 cm mit ggf., oufgerddehier heichter Senkwalze bei A
Fiihrunsg in NW.-Zeit.

- hmwﬂmmﬁ - Die
srefuicine - .
Trapezwinks! richden sich noch Boschungsneigung, sa dofl die B3-
sthungsmatte i rechien Winkeln angesetz! werden konn.

In einfacheren Fallen sehr geringer Wosserfihrung oder zur Sob-
lenbefestigung von Flutmelden ggfs. ouch eine in volles Breite
durchgehende Matte in beliebiger Lange bis 20 m.

Bewidhrte Awsfiheungsweise bei  notwendiger Sohlen- und
Béschungsbefessigung im Trockenen -

shatt feuerem Wosserbaupfloster -

it dem enischeidenden Yortell der groBachigen Konfinuiti.

JAHTWAREN




DER DRAHTSCHOTTERBAUWEISE

@ - oder ouch infoch wie Skize. 7

ﬂhﬁﬂm-ﬂbﬁhﬂmm.mm-ﬁmﬂdﬂ-
et in beliebiger oder Skizzenonordnung noch MaBgobe der oril-

) Bou von - Geriliingen und Absturzbouwerken mit
Toshecken oder Prollboden sowie Sohlchwellen in Drohischetier-
bowweise, beliebiger Kombinafionen der Fermen und Abmessun-
gen von Koten-, Plofien, Tropez-, Maten- umd Wolzenbouwsle-
menten bei widbochihriichen Verhilimisen.
Sperreniiberiufe werden ggks. in bewdhrier Sonderkonsirukfion
mﬁdﬂ%ﬁlﬂhﬁfﬂrmnﬂ#ﬂﬂh
mﬂ&uﬂ Betonrohr-Durchigsse - gghs. in verschie-

([) Bei StroBenboumaBinahmen und im Hangverbow
Tmﬂadﬂwakhrﬂwlﬁm-u Meigung mit
i weitreichender Filterwirkung in die Tiefe und geeignetem An-

on Entwiisserunguzige. B dnd outh Boshunguinnen je-
der knestrukiiven Art in Besonverbund méglich.

() Honglerrassierung zur Sicherung der Stondhestigheit hoher
Domm- und Emschnittbischungen durch Kosten: oder Plaien-
behalter in Treppenaufbou sttt massiver Schwergewichbssaiitz-
mover mil Fundomenigrindung. Sichtseiten kdnnen ggks. in
Trockenmouerweise gesetzl werden, wobei die Hinterfillung mit

geringwerfigem Bruchmeterial erfolgen kann,
hﬁulmbuudumﬂmdwmmlhunmdm
tst komstrukdiv jede Form und Anordnung noch Mofigobe der artli-
ammmmmmhmhhuw

In allen Fellen des Wasser- und Endboves werden erfuh-
rungsgemal - do der Prefs Fir alle Moschenweiten und zugehiri-
D Daoga B bt s e B
mende maglichst storkdrahtige Geflechie
(mindestes b 8,10 cm - 3,0 mm) emplohlen.
Fiir Senkwolzen kdeineren Durchmessers eignen sich wegen der
besseren Fillmaglichkeit ouch die geringen und domit flexibleren
Geflechtsweiten,
Far sharkere Bowslemente eignen sich Enzellongen von 3 bis 4 m.,
Vorteil aller Ausfihrungen st die schoelle notirkiche oder kinstli-
the Begrimungsmaglichkeit.




STEINSCHLAGMATTEN

Hochreififeste Steinschlogmotien ous sechseckigem Mo-
sthendrahigeflechi-Metallnetz haben sich zur Absicherung von
Stroflen und Gleisonkogen gegen Steinschlag bestens bewdhr.
Dos Drahigeflech, dos sich zum einen dorch hohe Festigke
ouszeichmet, bielel 7um onderen ouch eine hohe Flaxibilingt. Und
diese Eigenschaften sind bei den extremen Einsotzbedingungen
hinsichtlich der Sicherheit unerkifilich. Die Montoge erfolgt voem
Giplel des zu sichernden Abhanges ous, 2. B. mil Kran oder per
Helicopter. Dobei werden die Orokigeflechde noch unien entroli
und mit Veronkerungselementen gesichert, Ahernativ ist auch ef-
ne Sicherung mit Abstond zur Felswand maglich (5. Skizze). Bin
weiter Yorzug i1, dafi sich om hangnahen Geflecht Pflanzen
beichber onsiedeln und somit dos Felimaterial vor ollem bei stor-
ker Witierung und im Winder gegen Frostschaden noch mehr ge-
sichert ist. Steinschlogmatien ous Uher-Drobigeflecht zeichnen
sich wie alle UHER-Produkte durch ihee extrem lange Haltber-
keit, durch die den Gegebenheiten individuell ompossbore Aus-
fishrung und ihee leichte Montoge aus. Dos Befestigen der Stein-
schlogmathen wind alkgemein in Abstanden von 2 bis 3 m vorge-
nommen. In besonderen Fillen kinnen die Abstande der Fix-

g e

.‘

purkie aber bedenkenlos vergrafieri werden,
SCHNITT DURCH DIE NETZSICHERUNG
MIT VERANKERUNG UND ABSTAND
ZUR FELSWAND
T - Geliedr
ik
i
.TE st e i bendung et
Ak pan ﬂlm undrnr
[rIr— Iovervecink e St
Drohtsieke 3.0 mm
tolkeine R/ m
s m/25m
Reiiectghst 400-500 N/’ L e e Sl
ﬁuﬂnrlim“dhiumﬁﬂ sowie Tinkoufloge 275 g/m' Boderakriiond det Lekarrier
e —T —
Rollenbreite _. - .20m/30m
Rollenltinge 2 dreied 50m /25
O mmr? II[.-’:ru:1r Iur Berghung sld'rm wir Ilim_qum
:smhmud besite mighch) sowie Zinkowfloge 275 g/m' vervesbindlich zur Verfiguag.

PP EREDRARTWAREN



NEU!
Alle avfgefiihrten Produkte sind
auch alu-spezialverzinkt lieferbar!
Niheres auf Anfrage!




SENKWALZEN FR UFERSCHUTZ - FLUSSREGULIERUNG
WILDBACHVERBAUUNG - STRASSEN- UND BRUCKENBAU

ASRUNIEREDRIAHTWAREN

POSTHACH 1907 WERK SIEGSDORF « HEUTAUER STR. &-11 - POSTFACH 1259 - 83310 SIEGSDORF
83269 TRAUNSTEIN TELEFON 08&52-49690 - TELEFAX D8662-12406
email: infe@odolf-uher.de - homepoge: www.odell-uher.de



